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Kompiuterio nustatymy (F10) 
paslaugy programa 



Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programos 

Kompiuterio nustatymu_ (F10) paslaugu, program^, naudokite: 

■ Numatytiesiems gamintojo nustatymams keisti. 

■ Sisteminei datai ir laikui nustatyti. 

■ Sistemos konfiguracijai, [skaitant procesoriaus nustatymus, 
grafikos, atminties, garso, laikmenu., rysiu. ir [vesties [renginiii 
parametrus, nustatyti. 

■ Jkraunamu, jrenginiu., pavyzdziui, kietujii disku_, diskeliu. irenginiu., 
optiniu_ disku_ arba USB laikmenu,, jkrovimo tvarkai keisti. 

■ Quick Boot (sparciajam ikrovimui), kuris yra greitesnis nei Full 
Boot (visas [krovimas), taciau neatlieka visu. diagnostiniu. testq., 
vykdonrq Full Boot (viso [krovimo) metu, jjungti arba isjungti. 

■ Asset Tag (nuosavybes zymei) arba nuosavybes identifikacijos 
Nr., kur[ jmone priskyre kompiuteriui, [vesti. 

■ Priziuretojo slaptazodziui, kuris kontroliuos prieiga^prie Kompiuterio 
nustatymu. (F10) paslaugu, programos ir sioje dalyje aprasytq 
nustatymq., nustatyti. 

■ Integruotoms I/O sistemos funkcijoms, [skaitant USB ar 
paralelinius prievadus, garso arba [deta^sias tinklo sa^sajos plokstes 
(NIC), kad ju_ nebutu, galima naudoti neapsaugotq, apsaugoti. 

■ Master Boot Record (MBR - pagrindinio ikrovimo iraso) saugai 
jjungti ir isjungti. 

■ Isimanrq laikmenu, [krovimo funkcijai jjungti ir isjungti. 

■ Seno tipo diskeliu. rasymo funkcijai (kai palaiko technine [ranga) 
jjungti ir isjungti. 
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Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programa 



Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programos 
naudojimas 

Kompiuterio nustatymus galima pasiekti tik jjungus kompiuteri arba 
is naujo paleidus sistema^. Noredami pasiekti Kompiuterio nustatymii 
paslaugu, programos meniu, atlikite tokius veiksmus: 

1. Jjunkite arba is naujo paleiskite kompiuteri. Jei naudojate 
Microsoft Windows operating sistema^ spustelekite Start 
(pradeti) > Shut Down (isjungti kompiuterj) > 
Restart (paleisti is naujo). 

2. Kompiuteriui [sijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^, kol pateksite [ Kompiuterio nustatymus. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri 

ir nuspausti Fl 0 klavisa, is naujo, kad pasiektumete paslaugu, program^.. 



3. Kompiuterio nustatymu_ programos ekranas padalintas [meniu 
pavadinimus ir veiksmus. 

Kompiuterio nustatymu. programos ekrane yra astuoniu_ meniu 
pavadinimai: 

□ System Information (sistemos informacija) 

□ Standard CMOS Features (standartines CMOS funkcijos) 

□ Advanced BIOS Features (pazangesnes BIOS funkcijos) 

□ Advanced Chipset Features (pazangesnes lustu. rinkinio funkcijos) 

□ Integrated Peripherals (integruoti periferiniai jrenginiai) 

□ Power Management Setup (maitinimo tvarkymo nustatymai) 

□ PnP/PCI Configurations (PnP/PCI konfiguracijos) 

□ PC Health status (kompiuterio busena) 
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Kompiuterio nustatymu_ programos ekrane pateikti penki veiksmu, 
pasirinkimai: 

□ Load Optimized Defaults ([kelti optimizuotus numatytuosius 
nustatymus) 

□ Set Supervisor Password (nustatyti priziuretojo slaptazodQ 

□ Set User Password (nustatyti vartotojo slaptazodQ 

□ Save & Exit Setup (jrasyti ir iseiti is nustatymuj 

□ Exit Without Saving (iseiti ne[rasant) 

Reikiamam meniu pasirinkti naudokite rodykliu_klavisus irpaspauskite 
Enter ([vesti). Naudodamiesi rodykliu. (aukstyn ir zemyn) klavisus 
pasirinkite norima^ pasirinkti, tada paspauskite Enter ([vesti). 
Noredami grjlti [ ankstesni ekrana^ paspauskite Esc (iseiti). 

4. Jei norite taikyti ir [rasyti pakeitimus, paspauskite FIO arba 
pasirinkite Save & Exit Setup ([rasyti ir iseiti is nustatymuj 
ir paspauskite klavisa. Enter ([vesti). 

Jei padarete pakeitimu_, kuriu. nenorite [rasyti, pasirinkite Exit 
Without Saving (iseiti nejrasant) ir paspauskite klavisa. Enter. 

AjSPEJIMAS: Neisjunkite kompiuterio maitinimo, kol ROM atmintyje saugomi 
FIO kompiuterio nustatymy pakeitimai, kadangi galima sugadinti CMOS 
atmintj. Kompiuterj saugu isjungti tiktai isejus is FIO nustatymy ekrano. 
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Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programa 



Kompiuterio nustatymai 

Antra ste Pasirinktis 

System Parodo 

Information 

(sistemos 

informacija) 



Standard 

CMOS 

Features 

(standartines 

CMOS 

funkcijos) 



Diskeliy 3 rezimo 
palaikymas 



Aprasas 

Product Name (gaminio pavadinimas) 
Processor Type (procesoriaus tipas) 
Cache Size (talpyklos dydis) 
Memory Size (mtminties dydis) 
System ROM (sistemos ROM) 
Integrated MAC (integruotas MAC) 
UUID 

System Serial # (sistemos serjos Nr.) 
Asset Tag (nuosavybes zyme) 



Isjungia/nustato diskeliy palaikymq A disku 
jrenginiui 



Date (mm:dd:yy) 
(data (mm:dd:mm)) 



Leidzia nustatyti sistemos datq. 



Time (hh:mm:ss) 
(laikas (hh:mm:ss)) 



Leidzia nustatyti sistemos laikq. 



PATA IDE Channel 0 Master 
(PATA IDE 0 kanalo pagrindinis) 

PATA IDE Channel 0 Slave 
(PATA IDE 0 kanalo papildomas) 

PATA IDE Channel 1 Master 
(PATA IDE 1 kanalo pagrindinis) 
PATA IDE Channel 2 Master 
(PATA IDE 2 kanalo pagrindinis) 



A disky jrenginys 



Kiekvienam leidzia: 

• jjungti/isjungti automating HDD dydzio 
irgalvuciy skaiciaus aptikimq 

• nustatyti IDE: 

• None (nera) 

• Auto (automatinis) 

• Manual (rankinis) 

• nustatyti prieigos rezimq 

• CHS 

• LBA 

• Large (didelis) 

• Auto (automatinis) 

Leidzia A jrenginj perjungti j Disabled 
(isjungtas) ar Auto (automatinis). 



Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programa 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 


Antra ste 


Pasirinktis 


Aprasas 


Standard 
CMOS 

Foi"iti i roc 

(standartines 
CMOS 
funkcijos) 
(t$sinys) 


Halt On (sustoti) 


Leidzia nustatyti: 

• All Errors (visos klaidos) 

• No Errors (nera klaidy) 

• All but Keyboard (visos isskyrus klaviaturos) 

• All but Diskette (visos isskyrus diskeliy) 

• All but Diskette/Keyboard (visos isskyrus 
diskeliy/klaviaturos) 




POST Delay (POST uzdelsimas) 


Leidzia nustatyti POST uzdelsimq. 


Advanced 
BIOS Features 
(pazangesnes 
BIOS funkcijos) 


Removable Media Boot 
Control (isimamy jrenginiy 
jkrovimo tvarka) 


Leidzia nurodyti tvarkq, kuria prijungti 
jrenginiai (pvz., FDD, LSI 20 ar Zip Drive) 
tikrinami, ar juose nera operacines sistemos 
jkrovimo informacijos. 




Hard Disk Boot Priority 
(kietyjy disky jkrovimo 
tvarka) 


Leidzia nurodyti prijungty kietyjy disky 
jrenginiy (pvz., USB HDD saugyklos, USB 
DriveKey ar USB laikmenos) tvarkq. Pirmajam 
kietajam diskui jkrovimo metu bus teikiamas 
prioritetas ir jis bus atpazjstamas kaip C diskas 
(jei yra kokiy nors prijungty jrenginiy). 




CD-ROM Boot Priority 
(kompaktiniy disky jkrovimo 
tvarka) 


Leidzia nurodyti tvarkq, kuria prijungti 
kompaktiniy disky jrenginiai (jskaitant 
USB ODD) tikrinami, ar juose nera 
operacines sistemos jkrovimo informacijos. 




Network Boot Priority 
(jkrovimo tinklu tvarka) 


Leidzia nurodyti tvarkq, kuria tinklo 
jrenginiai (jskaitant UP NIC plokstes) 
tikrinami, ar juose nera operacines sistemos 
jkrovimo informacijos. 




MBR Security (MBR sauga) 


jjungia/isjungia sistemos viruso jspejimo 
funkcijq IDE kietyjy disky jkrovimo sektoriui 



apsaugoti. 

Kai si funkcija yra jjungta ir kas nors bando 
jrasyti duomenis j siq sritj, BIOS reaguoja 
ekrane pateikdama jspejimo pranesimq ir 
supypsedama. 

Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programa 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 


Antra ste 


Pasirinktis 


Aprasas 


Advanced 
BIOS Features 
(pazangesnes 
BIOS funkcijos) 
(t$sinys) 


Quick Power On Self Test 
(greitasis jsijungimo testas) 


jjungia/isjungia kai kuriy testy praleidimq 
sistemos jkrovimo metu. 

jjungus siq funkcijq sutrumpeja laikas, 
reikalingas sistemai jsikrauti. 




First Boot Device 
(pirmas jkrovio jrenginys) 

Second Boot Device 
(antras jkrovio jrenginys) 

Third Boot Device 
(trecias jkrovio jrenginys) 

rourrn doot L/evice 
(ketvirtas jkrovio jrenginys) 


Leidzia nurodyti, kuris jrenginys bus 
jkraunamas pirmas, antras, trecias 
ir ketvirtas. 

MS-DOS disky zymejimy priskyrimai 
gah buti netaikomi po to, kai paleista 
ne MS-DOS operacine sistema. 




NumLock busena po jkrovimo 


Leidzia nustatyti numatytqjq NumLock 
busenq jjungtq arba isjungtq. 




APIf" fi inL-iin 
A\riv„ TUMKCI u 


j|ungia/ is|ungia Mnv_ paiaiKymq. 




MPS Version Control for OS 
^/v\ro versi|os Konrroie 


Leidzia nustatyti MPS versijq operacinei 
siSTemai . 




HDD S.M.A.R.T. Capability 
[nuu o./vi.A\.i\. i . runKci aj 


Jjungia/isjungia kietojo disko S.M.A.R.T. 
TunKci|q. 




BIOS Write Protection (BIOS 
rasymo apsaugaj 


jjungia/isjungia BIOS rasymo apsaugq. 


Advanced 
Chipset 
Features 
(pazanqesnes 
lusty rinkinio 


Internal Video Mode 
(vidinis vaizdo rezimas) 


Isjungia/parenka vidinj vaizdo rezimq. 


AGP Aperture Size 
^Mor aperuros ayaisj 


Leidzia nustatyti AGP aperturos dydj. 


funkcijos) 


UMA Frame Buffer Size 

■ I \hA A ^niHni r*ii i Tories iH\/iHicl 
^LJ/VIAA KUUty UUIcMU UyUloJ 


Leidzia nustatyti UMA kadry buferio dydj. 




Video Display Devices 
(vaizdo ekrany jrenginiai) 


Leidzia pasirinkti vaizdo ekrany jrenginius. 




Auto Detect PCI Clk 
(automatiskai aptikti PCI Clk) 


jjungia/isjungia PVI CI k automatinj 
aptikimq. 




Spread Spectrum 
(skleidimo spektras) 


Jjungia/isjungia skleidimo spektrq. 



Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programa 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antra ste Pasirinktis Aprasas 

Integrated South OnChip IDE Device Leidzia jjungti/isjungti IDE jrenginius. 

Peripherals (pietinio lusto IDE jrenginys) 



(integruoti 

periferiniai 

jrenginiai) 



South OnChip PCI Device 


Leidzia: 


(pietinio lusto PCI jrenginys) 


• jjungti/isjungti integruotq AC97 




garso sistemq 




• pasirinkti 




• jsjungtq SATA 




• IDE valdiklj (ne RAID) 




• RAID valdiklj 




• jjungti/isjungti: 




• integruotq LAN 




• integruoto LAN jkrovimo ROM 


Init Display First (pirmiausia 


Leidzia pasirinkti pagrindinj VGA saltinj. 


inicijuojamas ekranas) 




Surroundview 


Leidzia jjungti/isjungti Surroundview tik, 




jei PCI-E GFX papildoma plokste yra ATI. 


OnChip USB valdiklis 


jjungia/isjungia USB valdiklj. 


(lusto USB valdiklis) 




Front Panel USB Port 


Jjungia/isjungia priekinius USB prievadus. 


(priekines plokstes USB 


prievadas) 




Onboard FDC Controller 


Jjungia/isjungia integruotq FDC valdiklj. 


(integruotas FDC valdiklis) 





Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkciu palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programa 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 


Antra ste 


Pasirinktis 


Aprasas 


Integrated 

Peripherals 

(integruoti 

periferiniai 

irenainiail 

(t$sinys) 


Onboard Serial Port 
(integruotas nuoseklusis 
prievadas) 


Leidzia isjungti arba pasirinkti integruoto 
nuosekliojo prievado nustatymus. 


Onboard Parallel Port 
(integruotas lygiagretusis 
nrievndnO 


Leidzia isjungti arba pasirinkti integruoto 
lygiagreciojo prievado nustatymus. 




Parallel Port Mode 

( vninnrecios iunnties rezimns) 


Leidzia pasirinkti lygiagretaus prievado rezimq. 




bC_r Mode Use DMA (bC_r 
rezimas naudoja DMA) 


1 j 

Jei lygiagretaus prievado rezimas nustatytas 

ECP arba ECP+EPP, leidzia nustatyti, kad 

ECP rezimas naudoty DMA 1 arba 3. 


Power 

Management 
Setup 
(maitinimo 
tvarkymo 


ACPI Function (ACPI funkcija) 


jjungia/isjungia ACPI funkcijas. 


ACPI Suspend Type (ACPI 
laikino isjungimo tipas) 


Leidzia nustatyti ACPI laikino isjungimo tipq. 


After AC Power Loss (po 


Leidzia pasirinkti: 


nustatymai) 


kintamosios sroves dingimo) 


• Last State (paskutine busena) 

• On (jsijungti) 

• Off (issijungti) 




jsijungimas del PCI plokstes 


jjungia/isjungia gebejimq jsijungti del PCI 
plokstes. 




AMD Cool'n'Quiet 


Leidzia nustatyti AMD Cool'n'Quiet 
automatinj veikimq arba isjungti. 




RTC Alarm Resume 
(RTC signalo tesimas) 


Jjungia/isjungia RTC signalo tesimq. 




Date (of Month) (diena 
(menesio)) 


Jei RTC signalo tesimas jjungtas, leidzia 
nustatyti menesio dienq, kada RTC signalas 
bus pratesiamas. 




Resume Time (hh:mm:ss) 
(tesimo laikas (hh:mm:ss)) 


Jei RTC signalo tesimas jjungtas, leidzia 
nustatyti laikq, kada RTC signalas bus 
pratesiamas. 



Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programa 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 


Antra ste 


Pasirinktis 


Aprasas 


PnP/PCI 
Configuration 
(PnP/PCI 
konfiguravimas) 


Reset Configurations Data 
(is naujo nustatyti 
konfiguravimo duomenis) 


jjungia/isjungia automatinj sukonfiguravimq 
is naujo. 

Numatytoji reiksme yra isjungta. Pasirinkite 
jjungti, noredami is naujo nustatyti Extended 
System Configuration Data (ESCD - isplestinius 
sistemos konfiguravimo duomenis) kai iseinate is 
nustatymy, jei jdiegete naujq priedq ir sistemos 
perkonfiguravimas sukele rimtq konfliktq, kuris 
neleidzia jsikrauti operacinei sistemai. 




Resources Controlled By 
(isteklius valdo) 


Leidzia pasirinkti, ar istekliai valdomi 
automatiskai, ar rankiniu budu. 

BIOS gali automatiskai sukonfiguruoti visus 
jkrovimo ir su „jsijungi ir dirbi" suderinamus 
jrenginius. Jei pasirenkate Auto 
(automatiskai), negalite pasirinkti IRQ DMA 
ir atminties baziniy adresy lauky, nes BIOS 
juos priskirs automatiskai. 




IRQ Resource (IRQ istekliai) 

• IRQ-3 priskirtas 

• IRQ-4 priskirtas 

• IRQ-5 priskirtas 

• IRQ-7 priskirtas 

• IRQ-1 0 priskirtas 

• IRQ-1 1 priskirtas 

• IRQ-1 2 priskirtas 


Kai istekliai valdomi rankiniu budu, 
leidziama kiekvienai sistemos pertraukciai 
priskirti tipq, atsizvelgiant j tq pertrauktj 
naudojantj jrenginj. 

Seno tipo ISA jrenginiams, kurie suderinami 
su originalia PC AT specifikacija, PCI/ISA 
PnP jrenginiams, kurie suderinami su 
„jsijungi ir dirbi" standartu nesvarbu, ar buty 
sukurti PCI, ar ISA magistrales architekturai. 




• IRQ-1 4 priskirtas 






• IRQ-1 5 priskirtas 






PCI/VGA paletes destymas 
(PCI/VGA Palette Snoop) 


Jjungia/isjungia PCI/VGA paletes destymq. 




Assign IRQ for VGA 
(priskirti IRQ VGA) 


jjungia/isjungia galimybe priskurti IRQ VGA. 




Assign IRQ for USB 
(priskirti IRQ USB) 


Jjungia/isjungia galimybe priskurti IRQ USB. 



Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 



Antra ste 



Pasirinktis 



Aprasas 



PC Health 
status 

(kompiuterio 
busena) 



System Information (sistemos 
informacija) 



Parodo: 

• CPU temperaturq 

• Sistemos temperaturq 

• CPU ventiliatoriaus greitj 

• Sistemos ventiliatoriaus greitj 



Load 

Optimized 
Defaults (jkelti 
optimizuotus 
numatytuosius 
nustatymus) 



Leidzia is naujo nustatyti kompiuterio 
nustatymus j gamyklos numatytuosius. 



Set Supervisor 

Password 

(nustatyti 

priziuretojo 

slaptazodj) 



Leidzia nustatyti slaptazodj, kuris valdyty 
prieigq prie kompiuterio nustatymy. 



Set User 


Leidzia nustatyti slaptazodj, kuris valdyty 


Password 


prieigq prie kompiuterio. 


(nustatyti 




vartotojo 




slaptazodj) 




Save & Exit 


Leidzia jrasyti dabartinius nustatymus ir iseiti 


Setup (jrasyti 


is kompiuterio nustatymy. 


ir iseiti is 




nustatymy) 




Exit Without 


Leidzia iseiti is kompiuterio nustatymy 


Saving (iseiti 


nejrasant pakeitimy. 


nejrasant) 




Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkdy pa 


laikymas priklauso nuo technines jrangos 


konfiguracijos. 
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Konfiguracijos nustatymy atstatymas 

Norint atkurti konfiguravimo nustatymus, reikia pries prireikiant 
juos atkurti Kompiuterio nustatymu_ (F10) paslaugu_programoje 
tmti sukurus atsargin^ nustatymu, kopija^ 

CMOS irasymo/ikelimo paslaugu, programos ROMpaq galima rasti 
http://www.hp.com prie HP Business Desktop dx5150 palaikymo 
ir tvarkykliu,. ROMpaq failus parsisiu_skite i keiciamu, laikmenu, 
[renginyje esant[ aplanka^. Rekomenduojama visus kompiuterio 
konfiguracijos nustatymus [rasyti [ diskelL USB laikmenos [rengin[ 
ar diskelio tipo laikmena^ (saugyklos [rengini, nustatyta^ diskeliu_ 
[renginiui imituoti) ir saugoti diskeli ar [rengin; galimam naudojimui 
ateityje. 

CMOS atsargines kopijos kurimas 

1. Jsitikinkite, kad kompiuteris, kurio atsargine kopija bus daroma, 
yra jjungtas. Prie kompiuterio prijunkite keiciama^ laikmena^. 

2. Windows operacineje sistemoje noredami atidaryti DOS 
komandini langa^ paspauskite Start (pradeti) > Run (vykdyti), 
[veskite CMD ir spustelekite OK (gerai). 

3. Iveskite A^:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (cia vVreiskia 
keiciamos laikmenos disko raidej, jei norite CMOS nustatymy 
issaugoti keiciamu, laikmenu, [renginyje. 

CMOS atkurimas 

1. Jsitikinkite, kad kitas kompiuteris jjungtas. Prie reikiamo 
kompiuterio prijunkite keiciama, laikmena^. 

2. Windows operacineje sistemoje noredami atidaryti DOS 
komandini langa^ paspauskite Start (pradeti) > Run (vykdyti), 
[veskite CMD ir paspauskite OK (gerai). 

3. Iveskite W:\folder\BIOS.exe LOAD: ABC001.DAT 

(cia ./V reiskia keiciamos laikmenos disko raidej, jei norite 
CMOS nustatymy [krauti [ kita, sistema^. 
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